
ALPINE MONOBLOK FORSTÆRKER
245 MRVM250

•	 Terminaler:	På	begge	sider
•	 Forstærker	type:	Klasse	D	(digital)
•	 Kaneler:	1	kanal	(mono)
•	 Temperatur	kontrol
•	 Strømforsyning:	Jævnstrøm-jævnstrøm	PWM	strømforsyning
•	 Type	strømforsyning:	MOS-FET
•	 Beskytter	mod:	For	meget	strøm,	for	mange	volt,	for	få	volt	og	for	høj	temperatur
•	 Crossover:	Variabel	low-pass	filter
•	 Bass	equalizer
•	 Bass	kontrol:	Forberedt	for	bas	kontrol	(RUX-KNOB	-	sælges	separat)
•	 Strøm-indikator:	Blå	LED	indikator	på	toppe	af	forstærkeren
•	 Højttaler-niveau	input:	4	kanaler

•	 Maks.	effekt:	550	W
•	 RMS	effekt:		 Per	kanal	i	4	OHM:	1	x	150	W
	 	 	 Per	kanal	i	2	OHM:	1	x	250	W
•	 Crossover	frekvens	(LPF/HPF):	50Hz	-	400Hz,	-24dB	
•	 Equalizer:		 BASS	EQ	fast	frekvens	50Hz.
	 	 Variabel	gain:	0dB	til	+12dB
•	 Strømkrav:	14,4V	jævnstrøm	(11V	til	16V)
•	 Input	følsomhed	(RCA):	0,15	-	4V
•	 Frekvens	respons:	(+0	-	3dB:	1W	i	4	ohm)	for	subwoofer:	7Hz	-	400Hz
•	 Størrelse:	190	x	55	x	200	mm.
•	 Vægt:	1,5	kg.
	 	 	


